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Specifications Sheet  No.SPEC-6201（第 3版）

MV 高性能マイクロバルブ

特　長

概　要

ガス分析機器、ガス制御装置、液体の精密制御などの取
扱いに最適な高性能弁で、微少流量を十分な分解能と再
現性で調整することができます。

■調整できる流量範囲は最低5SCCMから6000SCCM
（N2ガスat 9.8kPa｛0.1kgf/cm2｝）まで可能です。
■ニードルを直線運動にしたので再現性がよくヒステリ
シスはありません。
■圧力の急激な変動、振動などがあっても開度の変動は
ありません。
■ニードルとオリフィスボディは完全互換性があり保守
が容易です。
■グリスなどは一切使用しておりません。

構　造

ガ
ス
流
量

構造を図に示します。ツマミを回しますと、ステムは外
周に加工した細目ねじにより直線運動をします。ステム
の動きはそのままニードルに伝わり、ニードルはオリ
フィスボディの穴の中を回転せずに直線運動を行いま
す。ニードルに加工された平面傾斜により、流体の通路面
積は連続的に変わります。オリフィスの流体通路面積を
変えることにより、流量を変えることができます。ニード
ルの直線運動とバルブの開度が比例していますので、バ
ルブの開度はニードルの動きすなわち、ツマミの動きで
読みとるようになっています。ツマミは14回転しその動
きはスケールで読みとれます。

仕　様

１－１　形式構成

１－２　材質
黄銅製とステンレス製の各部材質の比較

したがって例に表示したマイクロバルブはアングル形、
材質ステンレス製、最大流量70SCCMを表わします。
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このスペックシートは1996年12月現在のものです。
＊記載している仕様、デザインなどは予告なく変更することがあります。

ご使用の際は取扱説明書をよく読んで、正しくお使い下さい。取扱上の
ご注意
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１－３　流量
N2ガス差圧9.8kPa｛0.1kgf/cm2｝時の最大流量で形式を区別してあります。
参考までに差圧  対  最大流量のデータを示します。

単位：mm外　形

１－４　流量・圧力特性（N2ガス差圧9.8kPa｛0.1kgf/cm2｝）

２.  最大使用圧力および最高使用温度
３.  開　度　　　14回転（目盛表示）
４.  質　量　　　約170g
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