
개    요

표준유량 및 치수

ROTA - FLOW METER

LF Series 유량계는 액체 및 기체의 소유량 측정에 간단하고 정확하게 측정할 수 있게 설계되었습니다. LF유량계는
유체의 투입과 배출은 물론 플랜트 프로세서, 시험설비, 의약설비, 기타특수 설비의 조절 유량감시에 매우 유용하게
사용합니다. 또, LF유량계는 다양한 용도의 판넬에 부착시켜 유량조절을 자유로이 사용할 수 있게 설계되었습니다.

● 유 량 표 ● ● 치 수 표 ●
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모든 LF유량계는 아래 뒤에서 위쪽 배출구를 수직으로 장치되도록 설치합니다. 소형 배관
또는 판넬 장착으로 사용할 수 있으며 강한 힘이나 지나친 압착이 되지 않도록 판넬이나
배관에 설치 하시고 뒷편에 클램프 볼트를 넣고 조입니다.
누수를 방지하기 위하여 테프론 실 테이프 또는 RTV밀폐제를 조금 사용하여 유입관과
배출관 부분에 연결, 사용합니다.

설    치

LF유량계를 작동 시키기 위해서 예상되는 모든 손실 발생이 없도록 서서히 밸브를 열도
록 합니다. 유량계 조절밸브는 흐름을 줄이기 위해서는 시계방향으로 흐름을 증가시키기
위해서는 시계반대 방향으로 돌립니다. 밸브에 나일론을 삽입한 것은 밸브를 단단하게
(풀리지 않게) 하기 위한 것입니다.

작    동

LF유량계는 액이 흐르거나 압력이 새지 않는 한 밸브를 완전히 풀지 마십시오. 사용중 밸
브를 풀면 가스나 액체가 분출되어 심각한 인명피해를 줄 수 있습니다. 고압 또는 독가스,
독극물 설치시 특수한 비제거용 밸브를 특별주문 하실 수 있습니다. (제조사 문의)

주    의

- LF유량계의 밸브 손잡이를 제거합니다. (시계 반대 방향으로 돌림)
- 유량계에 있는 4개의 브라켓 나사를 제거합니다.
- 유량계 본체를 부드럽게 잡아당겨 뺍니다.
- 드라이버로 밀어서 상단 슬립캡을 제거합니다.
- 유량계를 거꾸로 해서 볼 또는 플로트를 꺼냅니다.
- 유량관과 유량계 본체는 약간의 물 또는 비누를 칠해서 간단히 청소합니다.
- 부드러운 솔을 사용하면 더욱 깨끗해 집니다.
- 기타 벤젠, 아세톤, 신너, 탄소염화물, 부식성용액, 알카리성 세제, 액체비누물을 사용

하지 않습니다.
- 재조립시 분해 방법의 역순으로 진행합니다.

(그리스를 약간 바르면 조립도 부드럽고 봉합상태를 잘 유지시켜 줌)

분해/조립


